
Di mensi ones (aprox. ) 

65, 1 mm ( An. ) x 83, 5 mm ( Al.) x 91, 4 mm ( Pr.) 

Peso (aprox.) 

219 g (sol o uni dad pri ncipal) 

Ti po 

Fl ash electróni co aut omático (ti po clip) con medi ción de flash previ o 

Ti po de zapat a 

Zapat a de interfaz múltiple. 

Nú mero de guí a ( máx. ) 

28 (confi guraci ón de cobert ura de flash 50 mm,  ISO100・m)  

Cobert ura del fl ash 

50 mm,  el panel panorá mico ta mbi én cubre el ángul o de visi ón a una distanci a 

focal de 24 mm 

Mo do Fl ash 

TTL/ MANUAL/ MULTI  

Duraci ón del fl ash (aprox.) 

En 1, 6 ms (1/ 1 MANUAL)  

Te mperat ura de col or (aprox.) 

5500K 

Frecuenci a (aprox. ) 

0, 1-6, 4 segundos (pila alcali na)/ 0, 1-4, 1 segundos (pila Ni- MH)  

Repetici ón (aprox.) 

Más de 110 veces (pila alcali na)/ más de 130 veces (pila Ni- MH)  

Rendi mi ent o del fl ash conti nuo 

40 flashes a 10 flashes por segundo  

Fl ash i ndi recto 

Sí  

Ángul o de refracci ón 

Hast a 120° (0, 20, 40, 60, 80 y 120°) 

Fl ash de prueba 

Sí  

Control de flash 

Control de flash con flash previ o (P- TTL/ ADI) 

Co mpensaci ón del fl ash 

SÍ  

Ca mbi o de ni vel de potenci a 

25 ni vel es (1/ 1-1/ 256) 1/3 pasos 

Si ncroni zaci ón de alta vel oci dad ( HSS)  

Sí  



Fl ash de model ado 

Sí  

Panel panorá mi co i ncorporado 

Sí (24 mm)  

Tarjeta reflectora i ntegrada 

Sí  

Il umi nador de enfoque aut o máti co 

- 

Al cance operati vo (aprox.) 

- 

Funci ón i nal á mbri ca control ada por radi o 

Sí ( mando/recept or)  

Frecuenci as 

Banda de 2, 4 GHz 

Canal es 

14 canales ( Aut o/ manual) 

Di stanci a de co muni cación (aprox.) 

35 m  

Gr upos 

3 grupos ( TTL/ MANUAL), 5 grupos (fot ografía con flash en grupo) 

Uni dades flash ( máx. ) 

15 uni dades 

Control de rel aci ón de il umi naci ón 

3 grupos ( TTL)  

Fl ash i nal á mbri co de control óptico 

- 

Canal es 

- 

Di stanci a de co muni cación (aprox.) 

- 

Gr upos 

- 

Control de rel aci ón de il umi naci ón 

- 



Intensi dad de l a l umi nanci a central (aprox.) 

- 

Di stanci a de il umi naci ón (aprox.) 

- 

Longit ud focal admi ti da 

- 

Ti e mpo de il umi naci ón conti nua (aprox.) 

- 

Te mperat ura de col or (aprox.) 

- 

Ca mbi o de ni vel de potenci a 

- 

Control de zoo m aut o mático opti mi zado para el tamaño del sensor de imagen 

- 

Aj uste de distri buci ón del fl ash 

- 

Aj uste aut o mático de bal ance de bl ancos 

SÍ  

Aj ustes de tecl a personalizada 

- 

Confi guraci ón de l a memori a 

Sí  

Di sparador re mot o 

- 

Panel LCD 

- 

Indi cador de progreso de carga 

- 

Ter mi nal de si ncroni zaci ón 

- 

Ter mi nal multi/ mi cro USB 

Sí  



Fuente de ali ment aci ón 

Dos pilas alcali nas de tamaño AA o Ni- MH 

Adapt ador de baterí a externa 

- 

Di seño resistente al polvo y l a humedad 

Sí  
 


