
 Tipo de producto Monitor interactivo creativo 24  

 Número de parte 2 modelos:  

monitor interactivo creativo DTK-2420  

monitor interactivo creativo táctil DTH-2420  

 Tamaño de la pantalla 677 x 394 x 47 mm (26.65 x 15.5 x 1.9 in)  

 Peso de la pantalla 7,2 kg (15,87 lbs) sin soporte opcional  

 Tamaño de la pantalla (medida en diagonal) 59,94 cm / 23,6 in  

 Tecnología Panel IPS UHD de alto brillo  

 Colores visualizables (máximo) 1070 millones de colores (color de 10 bits)  

 Relación de aspecto 16:9  

 Ángulo de visión 176° (88°/88°) H, (88°/88°) V  

 Relación de contraste 1000:1  

 Brillo 235 cd/m2  

 Índice de respuesta 14 ms  

 Área activa 522 X 294 mm (20.55 X 11.57 in)  

 Gama de color Adobe RGB (CIE1931) 

Relación de cobertura: 99%  

 Ajustes predefinidos estándar de la industria Punto blanco predeterminado de 

6500 °K  

 Entrada de gráficos Puerto USB de tipo C (compatible con el modo alternativo 

de DisplayPort), o DisplayPort o puerto HDMI 2.0 (requerido para la resolución 

de 3840 x 2160)  

 Multitáctil Sí, solo en el modelo táctil (DTH-2420)  

 Lápiz Wacom Pro Pen 2  

 Niveles de presión 8192, tanto la punta de lápiz como el borrador  

 Rango de inclinación 60 grados  

 Reconocimiento de inclinación ±60 niveles  

 Tipo sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas  

 Interruptores punta del lápiz, 2 botones laterales, borrador  

 Puntas de lápiz 10 (6 estándar, 4 de rotulador) en el portalápices  

 Caja del lápiz/portalápices Sí, portalápices  

 Portalápices Sí  

 Sujeción goma de silicona sin látex  

 Tecnología Método de resonancia electromagnética patentado  

 Resolución 5080 lpp  

 Tecla ExpressKey 17 teclas personalizables específicas de cada aplicación  

en el control remoto ExpressKey™ incluido  

 Touch Ring Sí, incluido en el control remoto ExpressKey  

 Touch Strips No  

 Rocker Ring y Home Button Sí, incluido en el control remoto ExpressKey  

 Menú radial Sí  

 Modo de precisión Sí  

 Cambiar pantalla Sí  

 Desplazamiento, desplazamiento, ampliar, tamaño de pincel Sí  

 Dimensiones del control remoto ExpressKey™ 135 x 52 x 10 mm  

(5.3 x 2.0 x 0.4 in)  

 Operación continua del control remoto ExpressKey™ Hasta 160 horas, si se 

oprime una tecla cada 30 segundos  

 Tiempo de carga del control remoto ExpressKey™ Hasta 2 horas  



 Cables incluidos Cable USB a USB (3 m), cable DisplayPort a DisplayPort (3 

m), cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 (3 m), cable USB-C a USB-C (1.8 m), 

adaptador de DisplayPort a puerto Mini DisplayPort, cable micro-USB a USB 

(30 cm; para el control remoto ExpressKey)  

 Conexión de PC y Mac USB-C con soporte para modo alternativo de 

DisplayPort (DP Alt), o DisplayPort y USB-A estándar o puerto HDMI y puerto 

estándar USB-A  

 Puertos incluidos 4 puertos USB 3.0*  

1 puerto USB-C port  

1 puerto HDMI 2.0  

1 puerto DisplayPort  

2 puertos USB-A (uno para el dongle del control remoto ExpressKey)  

*Al conectarse a una computadora anfitriona por USB-C (incluyendo Cintiq Pro 

Engine), los puertos USB 3.0 de Cintiq Pro funcionan a la velocidad de un USB 

2.0 para poder admitir el ancho de banda de video 4K por USB-C .  

 Audio Entrada para audífonos, micrófono integrado  

 Entrada de la fuente de alimentación De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz  

 Salida de la fuente de alimentación 19.5V / 9.23A  

 Consumo de energía Encendido (máx.): 100 W 

Modo inactivo: 2.0 W o menos 

Modo apagado: 0.5 W o menos  

 Batería Batería de iones de litio recargable en el control remoto ExpressKey 

incluido  

 Seguridad Ranura para candado de seguridad Kensington® (se compra por 

separado)  

 Requisitos del sistema PC: Windows® 7 o superior (último service 

pack/versión) 

Mac: OS X 10.11 o superior (última actualización) 

puerto USB-C con modo alternativo DisplayPort (UHD) o Mini 

DisplayPort/DisplayPort (UHD) y USB-A, o HDMI 2.0 (UHD) y USB-A; 

acceso a internet para la descarga de controladores.  

 Contenido Wacom Cintiq Pro 24 o Wacom Cintiq Pro 24 touch 

Wacom Pro Pen 2 con juego de anillos de 4 colores 

control remoto ExpressKey™ (con dongle USB-A RF y cable cargador micro-

USB a USB de 30 cm) 

portalápices con 10 puntas de repuesto (6 estándar, 4 de rotulador) y herramienta 

de extracción de puntas, 

lazo 

adaptador de CA de 180 W y cable de corriente de 1.8 m 

cable USB-C a USB-C de 1.8 m 

cable DisplayPort a DisplayPort de 3 m, cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 de 3 m 

cable estándar USB-A a USB-A de 3 m, 

adaptador de DisplayPort a puerto Mini DisplayPort 

guía de arranque rápido, hoja de regulación, paño de limpieza  

 Certificaciones VCCI clase B, FCC parte 15 subparte B (clase B) y C, CE, IC 

ICES-003 y 210, RCM, KCC, BSMI, C-tick , CB, CCC, GOST-R, RoHS de 

China, RoHS de Corea, RoHS de la UE  

 Accesorios adicionales Brazo flexible Wacom Flex Arm, 

Soporte ergonómico Wacom, 

Wacom Cintiq Pro Engine, 



Wacom Color Manager, 

Wacom Pro Pen 3D, 

teclado Wacom , 

puntas de repuesto de Wacom (estándar y flexibles) para el Wacom Pro Pen 2, 

Wacom Pro Pen slim, 

lápices de generaciones anteriores (Classic Pen, Art Pen, Aerógrafo, Pro Pen), 

control remoto ExpressKey de repuesto, 

Wacom Pro Pen 2 de repuesto,  

Soporte VESA Wacom  

 Garantía limitada 3 años en Europa, África y Oriente Medio con cambio in situ 

en determinados países* 

*Cambio in situ disponible en la mayoría de los países de la Unión Europea 

(excluyendo a Malta, Chipre, Islas Canarias y los Departamentos de ultramar de 

Francia)  

 Las especificaciones están sujetas a cambios. Las cifras de las especificaciones 

como el tamaño de la pantalla, el área activa y el peso son aproximadas  


